
ABSAUGSTATION

WD/40DP

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Kunststoff FT-VAC-WD40DP

EAN 7640237629198

Netzanschluss/Frequenz 220–240 V | 50/60 Hz

Max. Leistungsaufnahme 1350 W

Nennleistung 1100 W

Behälter Fassungsvermögen 41 l

Staubbeutel Fassungsvermögen 20 l

Luftleistung 76 l/s

Saugleistung/Vakuum 250 mbar

Schallpegel 63 db(A)

Kabellänge 7 m

Gewicht (ohne Zubehör) 21 kg

Abmessungen (L × B × H) 625 × 385 × 545 mm

Gerätesteckdose max. 1000 W

Wasserspritzschutz IPX4

Anschlusssystem 36 mm

 → mit Gerätesteckdose
 → Automatische Abreinigung des Filters
 → Bluetooth Fernbedienung für Akkugeräte
 → schneller Filterwechsel von aussen
 → Adapter für Sortimo oder Tanos Kisten
 → stabile, bremsbare, Metall-Lenkrollen
 → 3.5 M Absaugschlauch antistatisch
 → Komplett antistatische Ausführung

Bluetooth Fernbedienung für Akkugeräte

Universal-Maschinenanschluss Halterung für Tanos und Sortimo System

einklappbarer Transportgriff Maschinensteckdose

optimal für
Holzarbeiten

Staubklasse L  
Beinhaltet Flachfilter der Klasse M 

für die Ansprüche in der Holzbearbeitung.

UVP, exkl. 1’613.–

INKL. MWST.  1’389.33

1’290.–
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STANDARDAUSSTATTUNG Ø 36

OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10172 Saugschlauch antistatisch kpl. 3.5 m Ø 36

FT-VAC10106 Flachfilter Klasse M

FT-VAC10161 Adapter für Sortimo Systainer

FT-VAC10110 Transportgriff

1

2

3

4

FT-VAC10104 Vliesfilterbeutel 20 L, 10 Stk. 80.80

FT-VAC10162 PE Beutel 20.90

FT-VAC10142 Saugschlauch 20 m, schwarz, per Meter 8.30

FT-VAC10108 HEPA Kartuschenfilter, Klasse H 144.50

FT-VAC10175 Abluftfilter, waschbar 10.80

1 2 3 4

REINIGUNGSSET XL - FT-VAC10171

Saugschlauch antistatisch 4 m
Verlängerungsrohr Alu 2 Stk.
Bodendüse trocken
Bodendüse nass
Saugpinsel, rund
Fugendüse

Set-Preis CHF 189.–

REINIGUNGSSET L - FT-VAC10170

L-Boxx 136
Verlängerungsrohr PVC 3 Stk.
Bodendüse trocken
Saugpinsel, rund
Fugendüse
Handgriff drehbar

Set-Preis CHF 159.–

HOCHLEISTUNG IN DER 
HOLZBEARBEITUNG

37Alle Preise exkl. MWST


