
TECHNISCHE DATEN

Art. Nr. Chromstahl FT-VAC-WD/22I

EAN Chromstahl 7640237620881

Art. Nr. Kunststoff FT-VAC-WD/22P

EAN Kunststoff 7640237620904

Netzanschluss/Frequenz 220–240 V | 50/60 Hz

Max. Leistungsaufnahme 1250 W

Nennleistung 1100 W

Behälter Fassungsvermögen 22 l

Staubbeutel Fassungsvermögen 7 l

Luftleistung 71 l/s

Saugleistung/Vakuum 235 mbar

Schallpegel 60 db(A)

Kabellänge 10 m

Gewicht (ohne Zubehör) 12.3 kg (I) 11.3 kg (P)

Abmessungen (L × B × H) 500x380x590 mm

Wasserspritzschutz IPX4

Anschlusssystem 36 mm

STAUBSAUGER NASS-TROCKEN

WD/22I & P

 → Leistungsstark mit mittlerem 
 Fassungsvermögen
 → UFS System, für beste Saugleistung 

 und maximalen Schutz des Motors

UFS Schwimmersystem

Rolle hinten, leichtgänging, gummibereift Motorschutzfilter/Textilfilter

Kartuschenfilter Rolle vorne, leichtgängig, 360 ° drehbar

Vorteilhafte Saugrohrhalterung 

WD/22P

KUNSTSTOFF

optimal für 
Servicefahrzeuge

UVP, exkl. 607.–

INKL. MWST.  522.35

485.–

UVP, exkl. 557.–

INKL. MWST.  479.27

445.–
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FT-VAC10028 Saugschlauch kpl. 2,5 m Ø 36 61.50

FT-VAC10029 Verlängerungsrohr verchromt Ø 36 × 500 mm  2 Stk. 19.90

FT-VAC10176 Bodendüse mit Bürste Ø 36 × 320 mm trocken 34.70

FT-VAC10030 Bodendüse Ø 36 × 300 mm nass 34.70

FT-VAC10031 Polsterdüse Ø 36 × 115 mm 6.30
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FT-VAC10043 Vliesfilterbeutel 12 L, 10 Stk. 60.60

FT-VAC10163 Papierfilterbeutel 7 L, 10 Stk. 45.00

FT-VAC10040 Überziehfilter, Nylon, waschbar 40.80

FT-VAC10041 HEPA Kartuschenfilter / Faltenfilter 199.50

STANDARDAUSSTATTUNG Ø 36

OPTIONALES ZUBEHÖR

FT-VAC10032 Rundsaugbürste, Ø 36 9.20

FT-VAC10033 Fugendüse Ø 36 5.90

FT-VAC10034 Motor-Textilfilter 32.90

FT-VAC10036 PTFE Kartuschenfilter (Klasse M) 102.20
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FT-VAC10142 Saugschlauch 20 m Ø 36, schwarz, per Meter 8.30

FT-VAC10153 Schlauchmuffe Kesselseitig 13.30

FT-VAC10148 Ersatz-Rohrbogen zu FT-VAC10028 23.90

KARTUSCHENFILTER FÜR  
DEN SCHUTZ DES MOTORS

11Alle Preise exkl. MWST


