
COMPRESSEUR À PISTON 270 LITRES STATIONNAIRE

AIR-270V/830

DONNÉES TECHNIQUES

Art. Nr. FT-AIR-270V/830

EAN 7640237620157

Moteur (V/kW) 400 V / 5,5 KW

Raccordement Direct

Capacité d’aspiration (l/min.) 830

Débit à 7 bars (l/min.) 600

Pression max. (bar) 10

Nombre de cylindres 2

Vitesse de rotation max. (T/min) 1280

Taille de la cuve (l) 270

Niveau sonore (LpA) db (A) 76

Dimensions mm 670 × 1850

Poids (kg) 152

 → Unité de commande externe
 → Extrêmement puissant
 → Grande cuve
 → Régulation de pression
 → Robinet de vidange automatique pour

 la condensation
 → Entraînement par courroie trapézoïdale
 → Raccordement direct côté chaudière
 → Encombrement réduit
 → Disjoncteur de protection du moteur
 → Boîtier de commande externe avec
 → circuit étoile-triangle

Double entraînement par courroie trapézoïdale
pour un grand silence de fonctionnement

Robinet de vidange automatique
pour la condensation

Raccord direct côté
chaudière

Manomètre de pression
Pressostat Condor plus

TVA INCLUSE   3’871.82

3’595.–
LPRIX, excl. 4‘494.-
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